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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Заводская сборка для обеспечения простоты и высокой скорости монтажа
• Высокая надежность клапанов, подтвержденная результатами 

гидравлических испытаний
• Регулятор Senninger обеспечивает точную регулировку для обеспечения 

надежной защиты системы от чрезмерно высокого давления
• Фильтр из нержавеющей стали со 150 ячейками (100 микрон) обеспечит 

надежную фильтрацию в течение многих лет эксплуатации

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ
• Рукоятка-указатель технической воды для PCZ-101 (арт. № 269205) 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Регулировка давления: 1,7–2,8 бар; 170–280 кПа
• Расход воды: 2–55 л/мин
• Рабочее давление: 1,4–8,0 бар; 140–800 кПа
• Эксплуатационная температура: до 66 °C
• Фильтр из нержавеющей стали со 150 ячейками (100 микрон)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
• Электромагнитный клапан повышенной прочности с питающим 

напряжением ~24 В
 - Пусковой ток 350 мА, ток удержания 190 мА (при частоте 60 Гц)
 - Пусковой ток 370 мА, ток удержания 210 мА (при частоте 50 Гц)

• Гарантийный период: 2 года 

PCZ — НАБОРЫ ДЛЯ ЗОН 
КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА 

PCZ-101
Высота: 18 см
Ширина: 7 см 
Длина: 26 см 
Диаметр впуска 1" (25 мм), резьба BSP x диаметр выхода ¾"

 
Пример установки PCZ-101

НАБОРЫ ДЛЯ ЗОН КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА PCZ:  
ТРЕБОВАНИЯ К ДАВЛЕНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
РАСХОДА ВОДЫ

Расход воды в 
системе

PCZ-101-25-B  
(1,7 бар; 170 кПа на выходе)

PCZ-101-40-B  
(2,8 бар; 280 кПа на выходе)

I/min
Д а в л е н и е н а входе, н е о бход и м о е д л я до с т и же н и я 

же л а ем о го д а в л е н и я н а в ы ходе (б а р; кПа)

2 3 4 41
4 3 4 42

19 3 4 4 5
3 8 37 52
57 41 59

* * Ми н и ма л ьн о е д а в л е н и е н а входе, н е о бход и м о е д л я до с т и же н и я отм е т к и 1,7 
б а р; 170 кПа н а в ы ходе

* * Ми н и ма л ьн о е д а в л е н и е н а входе, н е о бход и м о е д л я до с т и же н и я отм е т к и 2,8 
б а р; 28 0 кПа н а в ы ходе

НАБОРЫ ДЛЯ ЗОН КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Модель Описание

PCZ-101-25-B К л а п а н ко н т р о л я р а с ход а P GV 1" с HFR; 
р е г ул я то р н а 1,7 б а р; 170 кПа, в ы ход 3 / 4"

PCZ-101-40-B  К л а п а н ко н т р о л я р а с ход а P GV 1" с HFR; 
р е г ул я то р н а 2,8 б а р; 28 0 кПа, в ы ход 3 / 4"

Этот прочный, предварительно собранный комплект с фильтром из нержавеющей стали 
и функцией регулирования давления отличается простой и быстрой установкой.

Содержание:
PCZ — наборы для зон капельного полива

Перекрестные ссылки:
Решения для зон микроорошения




