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Радиус действия: 1,8–4,9 мMP ROTATOR® 800 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Интенсивность полива на уровне около 20 мм/ч для эффективной 

модернизации существующих разбрызгивателей
• Автоматическое регулирование точной интенсивности полива 

способствует упрощению конструкции систем орошения и 
обеспечивает им дополнительную гибкость

• Функция двойного выдвижения защищает насадку от попадания в нее 
мусора извне

• Высокая равномерность распределения воды гарантирует здоровый 
вид участка в сочетании с максимальной эффективностью полива

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Ветроустойчивая многоструйная технология предотвращает 

образование водяного тумана
• С целью защиты от актов вандализма, регулировка сектора 

выполняется только во время работы насадки MP Rotator
• Съемный сетчатый фильтр предотвращает загрязнение насадки
• Цветная маркировка для облегчения процесса идентификации

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• На всех моделях предусмотрена возможность уменьшения радиуса 

действия приблизительно на 25%
• Рекомендуемое рабочее давление: 2,8 бар; 280 кПа
• Минимальный радиус достигается при давлении 2,1 бар; 210 кПа
• При использовании чрезмерно загрязненной воды рекомендуется 

обеспечивать надлежащую фильтрацию 
• Гарантийный период: 3 года

ОПЦИИ
• Используется в сочетании с выдвижной моделью Pro-Spray™ PRS40, 

что дает возможность регулировать давление до уровня 2,8 бар;  
280 кПа с целью достижения номинального радиуса действия

• Используется в сочетании с выдвижной моделью Pro-Spray PRS30, что 
дает возможность регулировать давление до уровня 2,1 бар;  
210 кПа с целью достижения номинального радиуса действия

MP815: радиус действия 2,5–4,9 м

MP815-90
90°–210°

MP815-360
360°

MP815-210
210°–270°

MP800SR: радиус действия 1,8–3,5 м

MP800SR-360
360°

MP800SR-90
90°–210°

 
MP800SR-90

MP800 обеспечивает повышенную интенсивность полива, которая 
идеально подойдет для небольших участков и модернизации 
разбрызгивателей. 

Фильтр HY
Страница 159 

Совместим с: 

PRS30 и PRS40
 Стр. 66 и стр. 67

20
mm/hr

Содержание:
MP Rotator 800 

Перекрестные ссылки:
MP Rotator 800 
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MP815-90

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ MP ROTATOR 

MP815
Радиус действия: 2,5–4,9 м
Регулируемый сектор и полный оборот 

  Темно-бордовый и серый: 90°–210°
  Светло-синий и серый: 210° –270°
  Оливковый и серый: 360°

Сектор Давление Радиус Поток
Инт. полива, 

мм/час
бар кПа Пн м3/ч л/мин               

90°
2,1 210 4,3 0,10 1,59 21 24

2,5 250 4,5 0,10 1,74 21 24

2,8 280 4,6 0,11 1,85 21 24
3,1 310 4,8 0,12 1,97 21 24

3,5 350 4,9 0,12 2,08 21 24

3,8 380 4,9 0,13 2,20 22 25

180°
2,1 210 4,0 0,17 2,84 21 25

2,5 250 4,3 0,20 3,26 21 24

2,8 280 4,5 0,21 3,52 21 24
3,1 310 4,6 0,22 3,63 21 24

3,5 350 4,8 0,24 4,01 21 24

3,8 380 4,9 0,25 4,20 21 24

210°
2,1 210 4,0 0,20 3,33 21 25

2,5 250 4,3 0,22 3,63 20 23

2,8 280 4,5 0,25 4,16 21 24
3,1 310 4,6 0,26 4,39 21 25

3,5 350 4,8 0,28 4,69 21 24

3,8 380 4,9 0,30 4,92 21 24

270°
2,1 210 4,0 0,26 4,31 22 25

2,5 250 4,3 0,28 4,69 20 23

2,8 280 4,5 0,32 5,30 21 24
3,1 310 4,6 0,33 5,56 21 24

3,5 350 4,8 0,35 5,83 20 23

3,8 380 4,9 0,37 6,09 20 23

360°
2,1 210 4,0 0,35 5,75 22 25

2,5 250 4,3 0,39 6,43 21 24

2,8 280 4,5 0,42 7,08 21 24
3,1 310 4,6 0,45 7,57 21 25

3,5 350 4,8 0,48 8,06 21 24
3,8 380 4,9 0,51 8,55 21 25

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ MP ROTATOR 

MP800SR
Радиус действия: 1,8–3,5 м
Регулируемый сектор и полный оборот 

  Оранжевый и серый: 90°–210° 
  Лимонно-зеленый и серый: 360°

МАКС. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ
МИН. РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ

Сектор Давление Радиус Поток Инт. полива, 
мм/час

Радиус
Пн

Поток

бар кПа Пн м3/ч л/мин               м3/ч л/мин

90°
2,1 200 2,6 0,04 0,61 22 25 1,8 0,03 0,49

2,5 250 2,9 0,04 0,72 21 24 2,1 0,03 0,55

2,8 280 3,1 0,05 0,87 21 24 2,4 0,04 0,61

3,0 300 3,4 0,06 0,95 20 23 2,4 0,04 0,68

3,5 350 3,5 0,06 1,02 20 23 2,7 0,04 0,72

3,8 380 3,5 0,06 1,06 20 23 3,0 0,05 0,76

180°
2,1 200 2,6 0,07 1,21 22 25 1,8 0,06 0,98

2,5 250 2,8 0,08 1,40 21 24 2,1 0,07 1,10

2,8 280 3,0 0,10 1,59 21 24 2,4 0,07 1,21

3,0 300 3,3 0,10 1,74 19 22 2,4 0,08 1,36

3,5 350 3,4 0,11 1,82 19 22 2,7 0,09 1,44

3,8 380 3,5 0,11 1,89 18 21 3,0 0,09 1,51

210°
2,1 200 2,6 0,08 1,40 22 25 1,8 0,07 1,15

2,5 250 2,8 0,10 1,67 22 25 2,1 0,08 1,28

2,8 280 3,0 0,11 1,85 21 24 2,4 0,08 1,41

3,0 300 3,2 0,12 2,01 20 23 2,4 0,10 1,59

3,5 350 3,4 0,13 2,12 19 22 2,7 0,10 1,68

3,8 380 3,5 0,13 2,20 18 21 3,0 0,11 1,77

360°
2,1 200 2,6 0,14 2,38 22 25 1,8 0,11 1,78

2,5 250 2,8 0,16 2,65 20 23 2,1 0,12 1,97

2,8 280 3,0 0,18 2,95 20 23 2,4 0,13 2,12

3,0 300 3,1 0,19 3,22 20 23 2,4 0,13 2,23

3,5 350 3,3 0,20 3,33 19 21 2,7 0,14 2,38

3,8 380 3,5 0,22 3,71 18 21 3,0 0,16 2,65
 

Полужирный шрифт = о п т и ма л ьн о е д а в л е н и е д л я MP Rot ator со с т а в л я е т 2,8 
б а р; 28 0 кПа. Э т и х п о к а з а те л е й м ож н о л е г ко до с т и ч ь, и с п о л ь з уя MP Rot ator в 
со ч е т а н и и с Pro-Spr ay PRS 4 0 и ус т а н о в и в д а в л е н и е н а отм е т ке 2,8 б а р; 28 0 кПа.




