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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Функция компенсации давления для обеспечения стабильного расхода при 

любом давлении в системе
• Данные изделия предназначены для организации обильного орошения 

участков с насаждениями
• Впуск с резьбой ½" для простого монтажа на стойке 1/ 2"
• Гарантийный период: 2 года 

БАБЛЕРЫ

Печатная плата

AFB

PCB-R

БАБЛЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ДАВЛЕНИЯ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ БАБЛЕР

 
PCB

 
AFB

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
PCB

Модель Поток Тип полива 
Типм3/ч л/мин

25 0,06 0,9 Струи
50 0,11 1,9 Струи

10 0,23 3,8 Зонт
20 0,45 7,6 Зонт

Примечания.
Стандартный интерва л 0,6–1,2 м. Значения 
расхода указаны д ля 
ве личины дав ления в диапазоне 1,0–4,8 бар; 
100–4 80 кПа. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
AFB

Модель Поток Тип полива 
Типм3/ч л/мин

AFB <0,45 <7,6 Струи/
зонт

Обеспечьте стабильный расход воды независимо от давления в системе при помощи 
устанавливаемых над поверхностью грунта баблеров с функцией компенсации давления.
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